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Installation og montage

Håndtering og løft af påslagsfilteret
Når påslagsfilteret skal løftes/flyttes, er det vigtigt at stroppe op, så påslagsfilteret er i balance. Påslagsfilteret er fra 
Simatek forsynet med 2 stk. løftebeslag - 4 stk. løfteøjer.

Alt arbejde der vedrører opstropning og løft, skal udføres i henhold til gældende sikkerhedsregler.

Løft af påslagsfilter



SimPit Påslagsfilter

Doc. No. 1400036_DK
Date: 08.2018

31

SIMATEK A/S www.simatek.com
Hotline: +45 4046 7525
aftersales@simatek.dk 31

SIMATEK A/S www.simatek.com
Hotline: +45 4046 7525
aftersales@simatek.dk

Installation og montage

Transport af påslagsfilter

Som standard leveres påslagsfilteret på en palle. Pallen kan løftes vha. gaffeltruck eller ved løft i stropper fastgjort i 
påslagsfilterets løfteøjer. Det skal sikres, at filteret er i balance.
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Installation og montage

Samling af påslagsmodulerne
Påslagsmodulerne leveres normalt modul-vis.
Modulerne monteres som beskrevet i dette afsnit.
Renluftrørene tilsluttes afgangsåbningen på modulernes topsektion. Dette gøres inden montering af poser, da det i 
modsat fald ikke er muligt at montere boltene i flangen.
Der trækkes et fælles 1” forsyningsrør til alle trykluftbeholderne.
Den medfølgende reduktionsventil monteres på forsyningsrøret, med en kugleventil foran til afspærring. Manometret 
monteres i tilslutningen på reduktionsventilen, idet rørproppen fjernes.
Filterposerne monteres som beskrevet i afsnittet ” Montage af filterposer nedefra – kurv type HR”.
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Installation og montage

Differenstrykmåler

Tal i ( ) henviser til Fig. 01 og 03

Beskrivelse

Filterelement (4) forhindrer støvindtrængen i GFCD-styring/ differenstrykmåler.
Før montagen kan foretages skal der bores 2 stk. ø13 mm huller i hhv renluftkammer og støvkammer. Som vist på Fig. 
02 og 04.

Montage

Tal i ( ) henviser til Fig. 01 og 03
Tilslutningen består af 2 enheder, renluftside (1-2) og produktside (3-7), der tilsluttes inden 
ibrugtagning: 
1)	 Monter slange (2) på slangestuds (1).
2)	 Monter slange (7) på filterholder (6).
Hvis GFCD-styring eller differenstrykmåler monteres under niveau for tilslutning på produktsi-
de, skal slangerne monteres med bue nedad, så evt. kondens ikke løber ind i GFCD-styring/
differenstrykmåler.
Varenr. på filterelement (4):     5253

Fig. 02
Et ø13 mm hul bores i renluftkammeret i en afstand af 
100 mm fra yderkanten af renluftkammeret og 150 mm
over støvkammeret. 

Fig. 04
Et ø13 mm hul bores i støvkammeret i en afstand af 
100 mm fra yderkanten af støvkammeret og 100 mm
over døren.

Fig. 01

Fig. 03
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Installation og montage

Tilslutning

Monter slangen fra renluftkammeret på studs (-) på GFCD-styring/differenstrykmåler.
Monter slangen fra produktside på studs (+) på GFCD-styring/differenstrykmåler.
Kontroller herefter, at slangerne er monteret korrekt: Ved sug i slangen fra renluftkammeret, skal differenstrykmåleren 
give positivt udslag. Sker dette ikke, ombyttes slangerne.
Slangerne, som Simatek leverer, er PVC-slanger ø4/ø6 mm. De kan derfor tilsluttes direkte på GFCD-styring/ 
differenstrykmåler.
PVC-slangernes temperaturgrænse er: -5°C - +60°C.

Service og vedligehold
Produktside:
Hvis filterholderen er placeret ved døren, inspiceres filterelement herigennem.
Hvis filterelement skal udskiftes gøres det på følgende måde:
1)	 Demonter filterholderens slangetilslutning.
2)	 Demonter og renblæs filterelement (4) eller udskift med nyt.   
3)	 Monter filterelement (4) og filterholder igen.
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Installation og montage

Montage af påslagsfilter
Om nødvendigt oprettes gulvet til vandret plan, således at nederste modul kan fastgøres med f.eks. ekspansionsbolte. 
Det anbefales at fastgøre i alle hullerne i nederste flange.
Topsektionen kan nu monteres på nederste sektion og samles med M8 bolte. Husk 
potentialudligning ved hjælp af sikringsskiver, på minimum 2 samlinger pr flangesamling.

Nederste sektion

Beslaget kan fastgøres til væggen. Montage-
beslag er inkluderet i leverancen. Disse kan 
anvendes på siden af påslagsmodulet eller 
på toppen af modulerne

Topsektion

Huller for bolte
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Installation og montage

Hvis sektionerne samles med monteringsbeslag i toppen af støvkammeret:

Fastgøres til væggen.

Fastgøres til modulerne.
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Installation og montage

Sikringsskiver Samling med 
sikringsskiver

Punkter for potentialudligning

Selve påslagsfilteret er potentialudlignet i samlinger af pladedele, ved hjælp af 2 sæt bolte / møtrikker med sikringsskiver 
i alle samlinger.
Modulernes potentialudligning forbindes med hinanden.
Den komplette samling af moduler forbindes til det samlede anlægs hovedpotentialudligningsskinne.

Potentialudligning mellem modulerne
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Installation og montage

Placering af de enkelte dele

Der kan være dele nævnt her, der ikke findes på den aktuelle leverance fra Simatek. 

Pos. nr. Komponent
01 Topplade
02 Skudrør
03 Magnetventil
04 Trykluftbeholder
05 Gummimuffe
06 Spændebånd
07 Svejsenippel
08 Bagplade, støvkammer
09 Front- og bagplade, topsektion
10 Frontplade, støvkammer
11 Låseindsats, komplet (for dør)
12 Dør for støvkammer
13 Sprosse for støvkammer
14 Hængsel komplet (for dør)
15 Frontplade
16 For- og bagplade støvkammer
17 Løftebeslag
18 Sideplade, renluftkammer
19 Sideplade, topsektion
20 Sideplade, mellemsektion
21 Sideplade, bundsektion
22 Bespænding for skudrør
23 Skråplade, støvkammer
24 Filterpose
25 Hulplade
26 Flangebolt
27 Dæksel for inspektionshul
28 Y-rør for tryklufttank, højre
29 Y-rør for tryklufttank, venstre
30 Monteringsplade
31 Undersænket skrue, skive og møtrik
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Installation og montage

Montage af trykluftbeholder, magnetventiler, samleboks, filterregulator og manometer
Alle gevind-ender på metaldele pakkes med egnet rørtætningsmateriale.

Simatek anbefaler at der bruges LocTite 55 rørtætningssnor.

OBS!

Når filteret er færdigmonteret, skal det sikres, at der er fri adgang til trykluftbeholder og magnetventiler, for 
service.

Der kan være fotos og forklaringer i denne instruktion, der ikke er aktuelle for den leverede trykluftbeholder.

De fleste påslagsmoduler leveres, fra Simatek, med trykluftbeholder, skudrør og magnetventiler påmonteret. 
Hvis dette ikke er tilfældet, bruges denne montagevejledning:
Trykluftbeholder monteres på påslagsmodulet.
Fjern dækslet fra magnetventilen.
Fjern Twist-on spolen fra 2 af magnetventilerne (ellers kan de ikke monteres).

Pak gevindet, i begge ender, på trykluftbeholderen med egnet rørtætningmateriale. Montér Y-rør i begge ender af trykluft-
beholderen. Pak gevind på begge Y-rør.

Pak alle svejsenipler med egnet rørtætningsmateriale og skru dem i magnetventilerne. Montér magnetventilerne på 
Y-rørerne.  Magnetventilerne spændes 4-5 omgange. Twist-on spolen monteres på de 2 magnetventiler, hvor de tidligere 
blev demonteret fra.
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Installation og montage

Gummibøsninger skubbes op på svejsenipler, der er monteret på magnetventilerne.
Det er en fordel at smøre gummibøsning og svejsenippel med et glidemiddel. F.eks. KEMA CS-1300.
Bespændingsplade for skudrør placeres løst over hullerne i toppladen på renluftkammeret.
2 stk. spændebånd lægges oven på hullet i bespændingspladen.
Skudrør monteres nedefra. Studsen stikkes op igennem toppladen på renluftkammeret.
Skudrør skrues løst fast i begge ender.
Når skudrør sidder hvor det skal, spændes alle 4 bolte til.
Magnetventilen rettes til, så svejsenippel, sidder lige over studs på skudrør.
Gummibøsning trækkes ned, så den sidder halvt på svejsenippel og halvt ned over studs på skudrør.
Spændebånd monteres. Spændes med max. 5 Nm.
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Installation og montage

Montage af udstyr på trykluftbeholder
Montér nippelmuffe, nippelrør og filterregulator i den anden ende af trykluftbeholderen. 
Husk at tjekke flowretning, så filterregulator monteres korrekt.

Fjern den sorte plastbrik fra filterregulatoren og montér manometeret.
Husk at montere kobberskive under manometeret. Kobberskiven ligger løst i plastposen, hvori manometeret også ligger.
VIGTIGT! Inden trykluftforsyningen tilsluttes filterregulatoren, skal det sikres, at der ikke er snavs i tilslutningsslanger mm

På undersiden af trykluftbeholderen er der 2 stk. studs. Montér prop i den ene studs, og nippelrør, kuglehane og vinkel i 
den anden.



SimPit Påslagsfilter

Doc. No. 1400036_DK
Date: 08.2018

42

SIMATEK A/S www.simatek.com
Hotline: +45 4046 7525
aftersales@simatek.dk 42

SIMATEK A/S www.simatek.com
Hotline: +45 4046 7525
aftersales@simatek.dk

Installation og montage

El-montage

El-montage skal udføres af kvalificerede medarbejdere og dette arbejde skal udføres iht. gældende 
lovgivning.
Der skal bruges isoleret tylle på alle ledninger.

Montage af kabler/magnetventiler
Til hver magnetventil bruges 1 stk. kabel og 1 stk. stik.
Skruen strækkes ud af stikket og beslaget løsnes (evt. ved hjælp af en skruetrækker) og trækkes ud.

2 1

Kablerne indeholder 3 ledninger: 2 stk. sorte mærket med nr. 1 og nr. 2, og 1 grøn/gul til jord.
Kablet trækkes ind i stikket.

Ledning nr. 1 skal ligge til venstre. Gul/grøn i midten. Ledning nr. 2 til højre.
Beslaget er mærket med nr. 1 og nr. 2. Vær opmærksom på, at ledning nr. 1 monteres i skrue nr. 1. og ledning nr. 2 
monteres i skrue nr. 2. 
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Installation og montage

Saml stikket og montér det på magnetventilen.
Husk at montere pakning under stikket.

Montage af kabler fra magnetventiler, i samlekassen
Montér samlekassen på pladen på trykluftbeholderen.
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Installation og montage

Der bruges isoleret tylle på alle ledninger.

Montér ledningerne fra magnetventilerne i samlekassen.
Kablerne fra magnetventilerne indeholder 3 ledninger. 2 stk. sorte mærket med nr. 1 og nr. 2. Og 1 grøn/gul til jord.
Start med magnetventilen, der sidder yderst til venstre.

Ledningerne fra magnetventilen, der sidder yderst til venstre på skudrørene, monteres som følger:
Ledning nr. 1 til nr. 1 i klemrækken. Nr. 1 er den magnetventil, der aktiveres først.
Ledning nr. 2 til yderste N (til venstre) i klemrækken. 
Gul/grøn til 1. klemme.

Gul/grøn ledning

Ledning nr. 2

Ledning nr. 1

For magnetventilen, der sidder som den næste fra venstre, monteres ledningerne sådan:
Ledning nr. 1 til nr. 2 i klemrækken. 
Ledning nr. 2 til næstyderste N (til venstre) i klemrækken. 
Gul/grøn til 2. klemme.

Sådan fortsættes indtil alle ledninger fra magnetventiler er monteret i samleboksen.

Montage af kabel, til styring, i samlekassen
Dette kabel indeholder 12 ledninger.
11 ledninger mærket med nr. 1 til 11.
1 grøn/gul ledning.

Ledning nr. 1 – x monteres i rækken med tallene 1 – x (alt efter 
hvor mange ventiler der er på denne trykluftbeholder).
Ledning nr. 11 monteres i yderste N (til venstre).
Gul/grøn ledning monteres ved jord. 
De overskydende ledninger klippes af.
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Installation og montage

Montage af kabel i styring

Der bruges isoleret tylle på alle ledninger.

Kablet fra samlekassen, skal monteres i styringen.
Hvis GFC/GFCD styring, leveret af Simatek bruges, foretages montagen sådan:

Gul/grøn kabel sættes i klemme mærket med 

Montér ledning nr. 1 i klemme E1.
Montér ledning nr. 2 i klemme E2.
Fortsæt således til alle ledninger fra magnetventiler er monteret.
Montér ledning nr. 11 i klemme C.
Klip de overskydende ledninger af.

Montér strømkabel her
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Installation og montage

Potentialudligning

Generelle retningslinier for potentialudligning i støvfuldt EX-område.

Uddrag fra IEC 60079-14/Ed5: Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and erection:
IEC 60079-14 er ikke oversat, derfor er uddrag herunder på engelsk.

6.4 Potential equalization

6.4.1 General
Exposed conductive parts need not be separately connected to the equipotential bonding system if they are firmly 
secured to and are in conductive contact with structural parts or piping which are connected to the equipotential 
bonding system. Extraneous conductive parts which are not part of the structure or of the electrical installation,for 
example frames of doors or windows, need not be connected to the equipotential bonding system, if there is no danger of 
voltage displacement.

The minimum size for bonding conductors for the main connection to a protective rail shall be 6 mm2  and supplementary 
connections shall be a minimum of 4 mm2. Consideration should also be given to using larger conductors for mechanical 
strength.

Beskrivelse af foreslået test-procedure:
Potentialudligning af filteret, de tilhørende komponenter og alle elektrisk ledende dele kontrolleres for korrekt udligning.
Potentialudligning af anlægget måles med konstantstrømsgenerator 200 mA og måleresultatet skal vise ≤ 2Ω.
Målepunkter i relation til maskinopstillingsplan.

Uddrag fra EN 60204-1: Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav:

18.2 Verifikation af betingelserne for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen 

18.2.1 Generelt 
Betingelserne for automatisk afbrydelse af forsyningen (se 6.3.3) skal verificeres ved test. 
For TN-systemer er testmetoderne beskrevet i 18.2.2, deres anvendelse ved forskellige forsyningsforhold er fastlagt i 
18.2.3. 
For TT- og IT-systemer se IEC 60364-6-61. 

18.2.2 Test metoder i TN systemer

Test 1 verificerer kontinuiteten i den beskyttelsesmæssige udligningskreds. Test 2 verificerer vilkårene for beskyttelse 
ved automatisk afbrydelse af forsyningen.

Test 1 – Verifikation af kontinuiteten i den beskyttelsesmæssige udligningskreds

Modstanden i hver beskyttelsesmæssige udligningskreds mellem PE klemmen (se 5.2 og figur 3) og relevante punkter, 
som er en del af hver beskyttelsesmæssige udligningskreds, skal måles med en strøm mellem mindst 0,2 A og cirka 10 
A, som kommer fra en elektrisk adskilt forsyningskilde (f.eks. SELV, se 413.1 i IEC 60064-4-41), og som har en maksimal 
tomgangsspænding på 24 V a.c. eller d.c. Det anbefales, at man ikke bruger en PELV forsyning, da sådanne forsyninger 
kan frembringe vildledende resultater i denne test. Den målte modstand skal være inden for det forventede område, i 
forhold til længden af, tværsnitsarealet af og materialet i de(n) tilknyttede beskyttelsesmæssige udligningsleder(e). 
NOTE 1: Benyttes højere strømme til kontinuitetstesten, forøges nøjagtigheden især ved små modstandsværdier dvs. 
større tværsnitsarealer og/eller kortere lederlængde. 
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Installation og montage

Samling af filterkurve type HR

Trådene ved kurvens åbning klemmes sammen og 
samlekraven trykkes på.

 Den anden kurvedel stikkes ind i samlekraven.

Samling af delte filterkurve

I tilfælde hvor filterkurvene leveres delte, samles sektionerne som vist på figurerne ovenfor. Bemærk, at den øverste 
kurvesektion har to ringe monteret i toppen.
Forlængerstykker har kun én ring i hver ende.

Montering af bundplade

Før filterkurvene monteres i filteret, monteres bundplader, som vist på figuren til højre.
Det er af stor betydning for filterposernes levetid, at alle kurve er korrekt monteret med bundstykke.

Trådene ved kurvens åbning klemmes sammen og 
bundpladen monteres.

Adgang til poseskift er beskrevet i Afsnit 5 – Service og vedligehold.
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Installation og montage

Montage af filterposer nedefra – kurv type HR
VIGTIGT: For at kunne montere sidste kurv og pose, er det vigtigt, at posen først ”forberedes” ved at montere den i et 
af hullerne i hulpladen, indtil vulstringen let springer på plads af sig selv. Dette skal gøres før næstsidste pose og kurv 
monteres. Endvidere skal låsebøjlen fjernes fra den sidste kurv vha. en tang eller en skruetrækker.

Klem kurvens åbning sammen, så den 
kan komme ned i posen.

Før kurven helt ned i posen, mens 
kurvens top stadig klemmes sammen.

Klem vulstringen sammen og anbring 
den, så sporet i vulstringen passer 
i hullet. Pres posens vulstring hårdt 
mod hulkanten.

Pres med et let tryk vulstringen ud, 
så den springer på plads, og posen 
slutter tæt langs hele hulkanten. Dette 
gøres nemmest ved at stikke hånden 
gennem det tilstødende posehul. (Se 
”VIGTIGT” øverst vedr. sidste pose).

Hvis vulstringen ikke springer ud ved 
et let tryk, trykkes den ind et andet 
sted, hvorpå den første bue trykkes 
ud. Gentages indtil ringen springer på 
plads uden vanskeligheder.

Træk nu den øverste del af posen 
nedad med den ene hånd 
samtidig med, at kurven skubbes opad 
med den anden hånd.
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Installation og montage

Skub kurven så langt op, at kurvens 
”fødder” kommer fri af posens kant. 
Kontroller, at alle fødder er fri, og 
hviler på hulpladen.

Stik hånden op gennem nærmeste po-
sehul, og tryk låsebøjlen ned på plads. 
(Se ”VIGTIGT” øverst vedr. sidste 
pose). Tag evt. fat om kurven under 
hulpladen, og vrik den fra side til side, 
mens låsebøjlen trykkes ned.

Korrekt monteret kurv. Alle fødder 
hviler på hulpladen, og låsebøjlen er 
trykket helt ned.
Den sidste kurv uden låsebøjle an-
bringes i den ”forberedte” pose (Se 
”VIGTIGT” øverst), og monteres løst i 
hulpladen.

Potentialudligning mellem hulplade og kurv / pose
Alle poser er påsyet et potentialudligningsbånd.
Ved montage af kurve / poser i hulpladen sikrer dette bånd, at der er stelforbindelse mellem kurv / pose og hulplade.


