Best Available Techniques (BAT)

Kapitler i BAT-konklusionerne for fgdevare-, drikkevare- og
mejerisektoren - relevante for anvendelse af posefiltre til reduktion
af emissioner

1. Foder produktion - kapitel 2
2. Bryggerier - kapitel 3
3. Mejerier - kapitel 4
4. Kornmgller - kapitel 8
5. Olieholdige frg og raffinering af vegetabilsk olie - kapitel 10
6. Stivelses produktion - kapitel 12

Page 1

27-10-2020 S I M ,iT E K



Kapitel 2 — Foder produktion — BAT 17

Emissioner til luft

BAT 17. For at reducere rorforte emissioner af stov til luft er det BAT at anvende en af nedenstaende teknikker.

Teknik Beskrivelse Anvendelse
. Anvendelsesmuligheden kan vere begranset
a Posetilter P T ————
b Cyklon Generelt anvendelig.

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL’er) for rorforte emissioner af stov til luft fra formaling og
pillekoling ved fremstilling af foderblandinger

BAT-AEL
R Specifik proces Gakied (gennemsnit over provetagningsperioden)
Nye anlaeg Eksisterende anleg
Formaling <2-5 <2-10
Stov mg/Nm’
Pillekoling <2-20

Den relaterede overvagning er beskrevet i BAT 5.
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Kapitel 3 — Bryggerier — BAT 20

3.4. Emissioner til luft

BAT 20. For at reducere rorforte emissioner af stov til luft er det BAT at anvende et posefilter eller bade en cyklon og

et posefilter.

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL’er) for rorforte emissioner af stov til luft fra handtering og

forarbejdning af malt og hjelpestoffer

Parameter

Enhed

BAT-AEL

(gennemsnit over provetagningsperioden)

Nye anleg

Eksisterende anleg

Stov

mg/Nm®

<2-5

<2-10

Den relaterede overvagning er beskrevet i BAT 5.
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Kapitel 4 — Mejerier — BAT 23

Emissioner til luft

BAT 23. For at reducere rorforte emissioner af stov til luft fra terring er det BAT at anvende en af nedenstdende
teknikker eller en kombination af disse.

Teknik Beskrivelse Anvendelse
o Anvendeligheden kan vere begranset forre-
a Posetilter . : :
duktion af klaebrigt stov.
b Cyklon Se afsnit 14.2.
Generelt anvendelig.
C Vadskrubber

BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rorforte emissioner af stov til luft fra torring

Parameter

Enhed

BAT-AEL (gennemsnit over
provetagningsperioden)

Stov

mg/Nm’

<2-10 (Y

(1) Den ovre ende af intervallet er 20 mg/Nm’ for terring af demineraliseret vallepulver, kasein og laktose.

Den relaterede overvagning er beskrevet i BAT 5.
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Kapitel 8 — Kornmgller — BAT 28

Emissioner til luft

BAT 28. For at reducere rorforte emissioner af stov til luft er det BAT at anvende et posefilter.

BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rorforte emissioner af stov til luft fra formalingaf korn

BAT-AEL (gennemsnit over

Parameter Enhed ' .
provetagningsperioden)

Stov mg/Nm’ <2-5

Den relaterede overvagning er beskrevet i BAT 5.
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Kapitel 10 — Olieholdige fr@g og raffinering af vegetabilsk olie — BAT 31

Emissioner til luft

BAT 31. For at reducere rorforte emissioner af stov til luft er det BAT at anvende en af nedenstdende teknikker eller

en kombination af disse.

Teknik Beskrivelse Anvendelse

. Posefilter Anvendelsesmuligheden kan vaere begraenset
for reduktion af fugtigt/klaebrigt stov.

" Cyklon Se atsnit 14.2.
Generelt anvendelig.

c Vadskrubber

BAT-relateret emissionsniveau (BAT-AEL) for rorforte emissioner af stov til luft fra hindtering og
forbehandling af fro samt torring og afkeling af skra

BAT-AEL
Phiinsetes Bidhied (gennemsnit over provetagningsperioden)
Nye anlaeg Eksisterende anleg
Stov mg/Nm’ <25 (Y <2-10 (1)

() Den ovre ende af intervallet er 20 mg/Nm’ for torring og keling af skra.
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Kapitel 12 — Stivelses produktion — BAT 34
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Emissioner til luft

BAT 34.For at reducere rorforte emissioner af stov til luften fra torring af stivelse, protein og fibre er det BAT at
anvende en af nedenstiende teknikker eller en kombination af disse.

Teknik Beskrivelse Anvendelse

Anvendeligheden kan vare be-

a Posefilter grienset for reduktion af klabrigt
stev,
Se afsnit 14.2.
b Cvklon
Generelt anvendelig,
¢ Vidskrubber

Tabel 27

BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for rerforte emissioner af stev til luft fra terring af
stivelse, protein og fibre

BAT-AEL {gennemsnit over provetagningsperioden)
Parameter Enhed
Nve anleg Eksisterende anleg
Stov meg/Nm* <25 (1) < 2-10 ()

1) Nidrer posefilver ikke kan anvendes, er den evre ende af intervaller 20 mg/Nm’,

Den relaterede overvigning er beskrevet i BAT 5.
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BAT 5 - overvagning

BAT 5. Det er BAT at monitere rorforte emissioner til luft med mindst den frekvens, der er angivet nedentor, og i
overensstemmelse med EN-standarder.

. - Mindstetrekvens for Moniterin
Stof/parameter Sektor Specitik proces Standard(er) 1inonitleringl ) ! fo rbulnldeltlinge d
Torring af gronttoder En gﬁgﬂg‘éer(})redj g BAT 17
Formaling og pille-
koling i forbindelse . |
Foder med fremstilling af En gang om dret BAT 17
toderblandinger
Ekstrudering af tort &
Stov foder til keeledyr EN 13284-1 En gang om aret BAT 17
Handtering og forar-
Bryggerier bejdning af malt og En gang om dret BAT 20
hjelpestotter
Mejerier Torring En gang om aret BAT 23
Kornmeller Ren?nng o2 lorma: En gang om dret BAT 28
ing at korn
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BAT 5 - overvagning

Stof/parameter Sektor Specitik proces Standard(er) Miﬁ?;tﬁ?e‘iﬁgn(sl)for 5 ?f)i?fé:?ﬁi g

Forarbejd-
hI::lIzlgi e;tf(; 2: Handtering og forar-

10°018C 1998 | pejdning af fre, tor- BAT 31
raftinering at | . e

bildk | Tingog koling af skra .
vegetabils En gang om aret
olie
Stivelsespro- | Torring af stivelse, BAT 34
duktion protein og tibre
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