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Eine kosteneffiziente und robuste Lösung, die Ihnen, 

den Nutzern, eine hohe Produktivität und 

Kostenersparnis bringt 
 

 

Der Central Pulse Jet Filter ist ein bewährtes Design und ein 

effizientes Pulse-Jet-Filtersystem. Centrale Pulse Jet Filter sind 

modulare Schlauchfilter, bei denen der Rohgasstrom durch den Boden 

eintritt und gleichmäßig auf die Filterschläuche verteilt wird. Dies 

gewährleistet eine reibungslose Abscheidung, von sowohl grober als 

auch feiner Staubpartikel im Filter. 

 

 

 
 
 
Nutzen 
 
Effizienz 

• Das Pulse-Jet-System reinigt die Schläuche 

automatisch Reihe für Reihe ab, sogar während der 

Staubfiltration. Das hat den Vorteil, dass der Filter 

auch während der Abreinigung weiter abscheiden 

kann. 

 

Einsparungen 

• Der Central Pulse Filter ist eine Lösung mit 

geringem Wartungsaufwand und benötigt daher nur 

kurze Stillstandszeiten. Das bedeutet für Sie, einen 

kontinuierlichen Betriebsablauf.                                                                   

• Das Filtersteuersystem hilft, einen niedrigen 
Druckabfall zu erhalten – wodurch Sie sowohl 
Druckluft als auch Energie sparen können. 

• Das Filtermodul besteht aus 3, 4 oder 5 Reihen mit 

jeweils 7 zylindrischen Schläuche, die auf 

Drahtkäfigen von 3 m Länge und 127 mm Durch-

messer montiert sind. Typ CE 1 besteht aus 1, 2, 4 

oder 6 Grundmodulen, Typ CE 2 aus einer geraden 

Anzahl von 8-20 Modulen. 

 

Flexibilität 

• Sie können nahezu jede Art von Stäuben – ob fein, 

abrasiv oder explosiv – abscheiden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Branchen, die wir zur Emissionskontrolle und Produktrückgewinnung bedienen (detaillierte Branchensegmente  
auf unserer Homepage) 

• Zement und Kalk 

• Lebensmittel u. Molkereiprodukte 

• Getreide und Futtermittel 

• Energie und Abfallwirtschaft 

• Chemische Industrie u. Bodenschätze 
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Dimensionierung:        Änderungen vorbehalten 

 

 

  

Leistungsmerkmale 

 

• Kapazität:  1.500 – 75.000 m³/h 

• Filtergröße (CE1): 24 – 252 m² Filterfläche 

• Filtergröße (CE2): 322 – 885 m² Filterfläche 

• Standard 4.5% Vacuum (450 mmWC), CEH 

10%, CEC 15% 

• Druckstoßfest (CEC): Bis 0,4 Bar 

• Funktioniert sowohl bei trockenen als auch bei 

klebrigen ProduktenErhältlich in zwei 

Auflagehöhen oder als Bunkerfilter. 

• Indoor installation with explosion vent following 

European standard EN14491 or the German 

guidelines VDI 3673 

Typen und Begrenzungen: 

Typen: 

CE1 

CE2 

CEH2 

CEC2 

 

 

 

Staubbelastung : 

<100 g/m³ 

<100 g/m³ 

<700 g/m³ 

<700 g/m³ 

 

Für größere Filtergrößen wenden Sie 
sich bitte an die Vertriebsabteilung 
von Simatek. 


